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@Mapa numeryczna w nadleŜnictwach  

@ĂEksperyment ğ·dzkiò 

@Dostosowanie istniejŃcych map 

numerycznych do standardu LMN 

@Koordynatorzy SIP w rdLP 

@Aktualizacja map numerycznych  

@Inne dziağy geomatyki 

@Szkolenia z zakresu SIP. 

Plan prezentacji 



SILP podstawowŃ bazŃ opisowŃ dla SIP-u 

ĂFakt wprowadzenia w 

nadleŜnictwach Systemu 

Informatycznego Las·w PaŒstwowych 

jest podstawowŃ okolicznoŜciŃ 

obligujŃcŃ budowň system·w 

informacji przestrzennej, w pierwszym 

rzňdzie, dla nadleŜnictwò 

Prof. H. Olenderek - 1997 



Czego juŨ dokonaliŜmy ... 











www: lasypanstwowe.gov.pl/sip 
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w dniu 23 maja 2001 r. Dyrektor Generalny Las·w 

PaŒstwowych podpisağ z firmŃ Taxus SI z 

Warszawy umowň na wykonanie Systemu 

Informacji Przestrzennej dla RDLP Ğ·dŦ, w 

ramach testowania standardu leŜnej mapy 

numerycznej dla poziomu dyrekcji regionalnej.  

SIP dla RDLP ï Ăeksperyment ğ·dzkiò 



SIP dla RDLP ï Ăeksperyment ğ·dzkiò 

ÅzakoŒczenie prac ï koniec marcaô03 

Åodbi·r koŒcowy ï 6-7 majaô03 
    (przedğuŨony do sierpniaô03) 

Åprezentacja Ăeksperymentuò dla dyrektor·w 
regionalnych ï termin ? 

Å zdefiniowanie ostatecznej wersji standardu 
LMN dla poziomu regionalnego    
      ï do koŒca 2003 r. 

ÅwdroŨenie SIP we wszystkich RDLP (po 
akceptacji przez Dyrektora Generalnego LP) 

    ï od poczŃtku 2004 r. 



Dostosowanie 
istniejŃcych map numerycznych do standardu LMN 

Dostosowanie mapy numerycznej nadleŜnictwa jest to ... 

... przerobienie struktury bazy geometrycznej 

i SILP do obowiŃzujŃcego w Lasach 

PaŒstwowych standardu LMN, wykonane zostanie 

zgodnie z kryteriami okreŜlonymi w zarzŃdzeniu nr 74 

Dyrektora Generalnego Las·w PaŒstwowych z dnia 23 sierpnia 

2001 r.  



Dostosowaniu podlegajŃ: 

Ä 4. 

1.   NadleŜnictwa posiadajŃce mapy numeryczne /.../ dostosujŃ je do 

standardu zdefiniowanego w niniejszym zarzŃdzeniu w terminie 

do dnia 31 grudnia 2004 r. 

2.   Odstňpstwa od terminu przywoğanego w ust. 1 mogŃ dotyczyĺ 

nadleŜnictw, w kt·rych aktualnie wykonywane sŃ plany 

urzŃdzenia lasu lub rozpoczňte zostanŃ przed 31 grudnia 2002 r. 

koszty dostosowania: 15-35 tys. zğ 

mapy numeryczne wykonane wg zarzŃdzenia 
nr 23 DGLP z 18.V.1998 r. 



zastosowanie innej przeglŃdarki 

map numerycznych 

Po dostosowaniu 



Eksploatacja LMN w standardzie 

ïsystem operacyjny, 

ïniezbňdne wyposaŨenie nadleŜnictwa, 

ïaplikacje dostarczane centralnie (do struktury, 

kontrolna, archiwizujŃca, do aktualizacji),

ïprzeglŃdarki rekomendowane (60 gotowców),

ïaplikacje i funkcje dodatkowe (wykresy, analizy 

przestrzenne i sieciowe, p.poŨ., szk·ğka, moduğ 

wspomagajŃcy ewidencjň i podatek, wsp·ğpraca z GPS, 

analizy teledetekcyjne i wysokoŜciowe)



Koordynatorzy SIP w rdLP 

zakres dziağaŒ 

ü udziağ w zlecaniu map numerycznych i 

monitorowanie ich powstawania 

ü odbi·r map numerycznych oraz ich 

ewidencjonowanie 

ü monitorowanie wykorzystania map numerycznych  

ü monitorowanie aktualizacji map numerycznych 

ü nadz·r nad szkoleniami regionalnymi z zakresu SIP 

ü administrowanie mapŃ numerycznŃ na szczeblu 

RDLP (po jej powstaniu) 

ü wdraŨanie nowych technologii geomatycznych. 



Aktualizacja LMN 

charakterystyka: 

ü Uruchomienie aplikacji moŨe nastŃpiĺ wyğŃcznie 

po pozytywnym zidentyfikowaniu uprawnionego 

uŨytkownika 

ü Aktualizacji podlegaĺ bňdŃ obiekty bazy 

geometrycznej, baza opisowa aktualizowana 

bňdzie osobnym trybem, ale r·wnolegle 

ü Program bňdzie wyposaŨony w narzňdzia GIS 

pozwalajŃce na przeprowadzenie poprawnej edycji 

warstw mapy. 



Aktualizacja LMN 

dziennik aktualizacji bňdzie zawierağ: 

ü rodzaj wprowadzonej zmiany 

ü adres edytowanego obiektu 

ü identyfikacjň osoby dokonujŃcej pomiaru 

terenowego lub pozyskujŃcej informacjň Ŧr·dğowŃ 

ü spos·b wykonania pomiaru lub Ŧr·dğo pochodzenia 

informacji 

ü datň wykonania pomiaru w terenie lub pozyskania 

informacji 

ü identyfikacjň uprawnionej osoby dokonujŃcej zmian 

w bazach danych. 



Aktualizacja LMN 

Warunkiem zapisania dokonanych zmian bňdzie: 

ü wykonanie backupôu, czyli archiwizacja bazy 

geometrycznej po dokonaniu edycji 

ü prawidğowe wypeğnienie dziennika aktualizacji 

ü prawidğowy wynik kontroli przeprowadzonej z 

zastosowaniem aplikacji kontrolnej 



Kontrola LMN ï standard dla poziomu 

nadleŜnictwa 

aplikacja, która automatycznie sprawdza:

Åstrukturň, 

ÅiloŜĺ warstw, 

Åukğad wsp·ğrzňdnych, 

ÅzgodnoŜĺ iloŜciowŃ obiekt·w w SILP i na mapie, 

ÅzgodnoŜĺ z mapami sŃsiednich nadleŜnictw, 

Åwektory przesuniňcia napis·w.



GEOMATYKA  

 w 

 Lasach PaŒstwowych   



Najwiňksze nadzieje wiŃŨe siň z ... 

wykorzystaniem aktualnych zdjňĺ 

lotniczych i satelitarnych 



oraz z pozycjonowaniem satelitarnym 

(GPS) 





MONITORING 

ZAGROŧEő LASU 

ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem 

ZJAWISK EKSTREMALNYCH 

stanowisko w DGLP o roboczej 

nazwie: 

ĂPOGOTOWIE GEOMATYCZNE Ă 



POWčDť 



GRADACJE OWADčW 



GNIAZDA SZKODNIKčW 



POŧARY LASčW 



WIATRY WYWALAJłCE 



WIATRY WYWALAJłCE 



szkolenia 

z zakresu 

systemu informacji 
przestrzennej   


